
Nejodolnější zemní tepelná čerpadla se vyrábí ve  Švédsku, 
ta nejvýkonnější pro přípravu teplé vody jsou z  Japonska 
a  nejuniverzálnější pro vytápění s chlazením se vyvíjí ve 
Španělsku. GT Energy a její sesterská společnost IVT  Tepelná 
čerpadla dnes dodávají nejpokročilejší technologie z  celého 
světa, které umožňují navrhovat mimořádně úsporné zdroje 

tepla a chladu pro jakýkoliv typ budovy. Stejně jako u  aut je 
budoucnost vytápění a chlazení v hybridních systémech. Ty 
kombinují různé technologie a jsou výrazně efektivnější než 
nepružné centrální zdroje. A právě takové systémy je možné 
s  našimi zařízeními vytvářet. Naší hlavní konkurenční výhodou  
je zkušený tým projektantů a  techniků, specializovaný na 

tepelná čerpadla a mikrokogenerace. Naše první instalace 
tepelných čerpadel fungují již přes 35 let a celkově jsme jimi 
vybavili více než 35  000 budov. Díky tomu máme důvěru 
renomovaných světových výrobců, se kterými se podílíme na  
dodávkách technologií pro nejprestižnější stavební a energetické  
projekty v České republice a na Slovensku.

Kdy využít malá tepelná čerpadla a kdy je lepší 
nasadit pořádnou mašinu 

Unikátní systémy výroby tepla, chladu a elektřiny 
v unikátních budovách

Perfektní řešení pro budovy,  
kam se tepelné čerpadlo nehodí

IKEM, INNOGY, BUBNYTEPELNÉ ČERPADLO, NEBO MIKROKOGENERACE KASKÁDA, NEBO SPECIÁL
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www.projektuj-tepelna- 
-cerpadla.cz  

Vytvořili jsme unikátní a přehledný zdroj 
technické dokumentace k tepelným čerpadlům 
a mikrokogeneracím, aby technici měli 
kdykoliv k dispozici všechny potřebné 
podklady pro návrh, obsluhu i servis našich 
technologií. 
Web obsahuje i návody, jak tepelná čerpadla 
správně navrhovat, a varovaní před častými 
chybami. (www.protc.cz)

TEPELNÁ 
ČERPADLA XXL

35 let navrhujeme už jen 
tepelná čerpadla 

Velká část zákazníků i topenářských firem 
považuje tepelná čerpadla za novou moderní 
technologii.
My jsme ale první čerpadlo IVT naprojekto-
vali již v  roce 1991 a byli jsme první, 
kdo se zaměřil výhradně na tuto technologii. 
Dnes tepelnými čerpadly vytápíme domovy 
pro skoro 100 000 lidí, což odpovídá počtu 
obyvatel Olomouce.

PRVNÍ INSTALACI JSME 
PŘIPRAVILI JIŽ V ROCE 1991  

UNIKÁTNÍ DATABÁZE 
PRO TECHNIKY A PROJEKTANTY   

•

•

•

Vymýšlet moderní a inovativní technická řešení je náš denní chleba. Zpracujeme vám jak 
energetickou koncepci pro nový stavební projekt, tak i optimalizaci zdrojů tepla a chladu 
ve stávajících budovách. Dodáme kompletní projektovou dokumentaci a následně i hlavní 
technologii.  
Naše energetické koncepce a poradenství využilo například Innogy, Penta, GasNet, E.ON, ČSOB, 
Botanicus a mnoho dalších známých společností. 
Nebojíme se ani velkých technických výzev a inovací. Byli jsme první, kdo u nás pro návrh vrtů 
použil test teplotní odezvy podloží, a první, kdo začal využívat vysokoteplotní tepelná čerpadla 
s chladivem CO2. Navrhli jsme největší plošný kolektor 15 000 m2 nebo využití energie z více 
než půl kilometru hlubokého geotermálního vrtu v ZOO Ústí nad Labem.

KONTROLA POTŘEBNÉHO VÝKONU, NÁVRH SCHÉMATU ZAPOJENÍ, 
PODPORA PŘI INSTALACI, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, SERVIS   

Zkušená technická podpora, 
jakou jinde nenajdete

•

1. na trhu 
největší dodavatelé 
čerpadel v ČR

35 
let praxe a zkušeností 

35 000+ 
instalovaných tepelných 
čerpadel  
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I když to na vedlejším obrázku vypadá jako 
kaskáda malých tepelných čerpadel, jedná 
se o poměrně atypické řešení samostatných 
tepelných čerpadel pro každý byt v bytovém 
domě. V takovém případě má nasazení 
běžných tepelných čerpadel smysl. Ve většině 
ostatních případů je ale rozumnější využívat 
pro větší budovy specializovaná tepelná čerpadla. 

V bytových domech i komerčních budovách 
jsou na tepelná čerpadla kladeny vyšší 
nároky než na čerpadla pro rodinné domy. 
Více se využívají pro chlazení a  přípravu 
teplé vody a častěji je potřebná i komunikace 
s nadřazenou regulací budovy. Jejich vytížení 
během roku je intenzivnější a  výstupní 
teploty topné vody vyšší, což se může projevit 

kratší životností kompresorů než při aplikacích 
v rodinných domech. U vzduchových čerpadel 
je zásadní i jejich hlučnost, protože ta je díky 
vyššímu výkonu logicky také výrazně vyšší.
Ze vzduchových čerpadel proto doporučujeme 
stroje HELIOTHERM s  mimořádně nízkou 
hlučností, které mohou být umístěny i poblíž 
oken. Skvělým řešením jsou také vysokoteplotní 

tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody Q-ton 
s výstupní teplotou vody až 90 °C, u kterých 
je možné využít menší zásobníky teplé vody 
a   ušetřit tak prostor v budově. U systémů 
země/voda pak jednotky ECOFOREST, 
které zvládají vytápění, aktivní i pasivní 
chlazení a využití odpadního tepla z chlazení 
bez složitého zapojení v kotelně.

Tepelná 
čerpadla 
pro rodinné 
domy 
do větších 
budov nepatří!

•

Tepelná čerpadla vzduch/voda s výkony nad 25 kW jsou obyčejně poskládána z kaskády 
několika menších tepelných čerpadel. Toto řešení často komplikuje a prodražuje nutnost 
samostatného propojení venkovních jednotek se strojovnou. 
Většina malých tepelných čerpadel potřebuje vnitřní jednotku se svým oběhovým čerpadlem 
a vlastní regulací. To znamená například 12 propojovacích trubek mezi venkovními jednotkami 
a strojovnou. Venkovní jednotky ecoAIR lze propojit již venku a do strojovny vést pouze 
páteřní potrubí. To přináší zásadní časovou a finanční úsporu při montáži. Stejně tak je možné 
celou kaskádu řídit z jednoho regulátoru. 
Další velkou výhodou je možnost řízení několika samostatných topných okruhů i funkční propojení 
s FVE. V mnoha případech tak odpadá potřeba instalace další regulace. Pokud ale v budově 
nadřazená regulace je, může se s ní řídící jednotka tepelného čerpadla propojit přes Modbus.

Většina tepelných čerpadel využívá reverzní chlazení, které je jednoduché na zapojení, ale 
neumožňuje využívat odpadní teplo. To umí čerpadla se souběžnou výrobou tepla a chladu, která 
ale zase potřebují poměrně komplikované zapojení pro odvod přebytečného tepla do země. 
Zemní tepelné čerpadlo ECOFOREST ecoGEO je výjimečné použitím reverzního chlazení 
a zároveň možností využití odpadního tepla z chlazení. Má varianty s pasivním, nebo aktivním 
chlazením, případně s oběma způsoby najednou. ecoGEO dokáže pokrýt potřebu tepla a chladu 
v budovách od 5 do 600 kW.    
ecoGEO je také ideální pro spojení s fotovoltaickými elektrárnami, protože v době dostatku 
vlastní elektrické energie dokáže najednou produkovat jak chlad pro klimatizaci budovy, tak 
i teplo pro přípravu teplé vody. Příkon tepelného čerpadla se navíc plynule přizpůsobí aktuálnímu 
množství vyráběné elektřiny a využití vlastní elektřiny z FVE je tak velmi vysoké. • •

Kaskádní řešení bez hromady trubek 
a prostupů   

Topení i chlazení bez složitého 
zapojení v kotelně 

6 JEDNOTEK VENKU A JEN DVĚ TRUBKY DOVNITŘ = ECOAIR PASIVNÍ + AKTIVNÍ CHLAZENÍ A REKUPERACE TEPLA V JEDNÉ SKŘÍNI   

NAŠE TECHNOLOGIE VYTÁPĚNÍ 
A CHLAZENÍ SE RYCHLEJI 
INSTALUJÍ, LÉPE REGULUJÍ 
A ZABEROU MÉNĚ MÍSTA  

TEPELNÉ ČERPADLO PRO VYTÁPĚNÍ ZE STUDENÝCH RAKOUSKÝCH ALP A PRO CHLAZENÍ ZE ŠPANĚLSKÉHO HORKA.  
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Pro dosažení nízkých nákladů na vytápění 
a  chlazení je nejlepším řešením mít jen 
jednoho partnera, který systém navrhne, dodá 
a bude se o něj při provozu starat. Když projekt 
vytápění dodává jeden projektant, projekt 
chlazení druhý a projekt větrání třetí, systémy 
spolu obvykle nespolupracují a jsou často 
mnohonásobně předimenzované a zbytečně 

drahé. Pokud se navíc při výběrovém řízení 
vyberou ty nejlevnější technologie, mohu být 
provozní náklady budovy i o 50 % vyšší, než 
by mohly při správném návrhu být. 
Máme za sebou stovky instalací tepelných 
čerpadel v bytových domech, komerčních 
i veřejných budovách a u mnoha z nich 
vidíme zbytečně zmařené investice do 

předimenzovaného zdroje tepla a zbytečně 
vysoké spotřeby elektřiny, kvůli špatnému 
počátečnímu návrhu systému. 
V GT Energy máme své vlastní energetické 
specialisty a projektanty, špičkovou technickou 
podporu i servis. Díky desítkám let praktických 
zkušeností dnes dokážeme sladit požadavky 
profesí na výkon zdroje tepla i chladu a systémy 

v  budově funkčně propojit. Díky optimalizaci 
neplýtvá investor zbytečně penězi ani při 
pořízení technologie, ani při jejím provozu.  
Každá instalovaná kW tepelného čerpadla stojí 
desítky tisíc korun, a je tedy vždy potřebné 
pečlivě zvážit a spočítat, jaký topný výkon 
bude budova opravdu potřebovat. Tím se liší 
tepelná čerpadla od plynových kotelen.

Neplýtvejte 
penězi za pře-
dimenzované 
a neefektivní 
systémy 

•

100 kW

200 kW

300 kW

400 kW

500 kW

600 kW

700 kW

POŽADAVEK DEVELOPERA720 kW

PO OPTIMALIZACI VÝKONU GT ENERGY360 kW

VYTÁPĚNÍ

VĚTRÁNÍ

TEPLÁ
VODA

TEPLÁ
VODA

VYTÁPĚNÍ

VĚTRÁNÍ

TEPLÁ

Ušetřeno 50 % výkonu,
investice snížena

o 16 mil. Kč

Příklad optimalizace zdroje tepla a chladu
v rezidenčním projektu v Praze s 235 byty

Tepelná ztráta byla nepřesně vypočtena
z tabulkových hodnot a zahrnovala i větrání,

které již bylo počítáno v samostatném projektu
 

Ve větrání nebyla započtena
rekuperace tepla a současnost provozu

Použitím větších zásobníků vody byl ohřev
rozložen do delší doby nižším výkonem

NAŠE OPTIMALIZACE ZDROJŮ 
TEPLA A CHLADU ZAJISTÍ NÍZKÉ 
PROVOZNÍ NÁKLADY I POČÁTEČNÍ 
INVESTICE

PLYN, NEBO TEPELNÉ ČERPADLO? SPLIT, NEBO MONOBLOK? NA OBĚ OTÁZKY MÁME SPRÁVNOU ODPOVĚĎ.

Při návrhu vzduchových tepelných čerpadel musí projektant řešit základní dilema, zda propojit 
venkovní jednotku s vnitřní chladivem (split), nebo topnou vodou (monoblok). Obojí má své 
nevýhody, kdy v případě chladiva většinou nastává potřeba pravidelných revizí systému 
a v případě topné vody pak riziko jejího zamrznutí. 
Perfektní řešení nabízí švédská tepelná čerpadla QVANTUM LB4 a KVP, která jsou propojená 
nezávislým okruhem naplněným nemrznoucí směsí. To přináší minimalizaci množství chladiva  
ve vnitřní jednotce, možnost použití ekologičtějších chladiv a zároveň eliminuje riziko zamrznutí 
topné vody ve venkovním potrubí. 
Tepelné čerpadlo má výstupní teplotu až 65 °C, pracuje do teploty –20 °C a výkonová řada 
pokrývá rozpětí 58 až 160 kW. Venkovní jednotka využívá velkoplošné výměníky, díky čemuž 
je v porovnání s běžnými průmyslovými tepelnými čerpadly mnohem tišší. 

Starší nezateplená budova ve městě s plynovou kotelnou. Typický příklad, kdy je instalace 
tepelného čerpadla složitá a nepřináší rozumné úspory. Topný systém potřebuje vysokou teplotu 
topné vody, což zvyšuje spotřebu elektrické energie kompresoru a umístění venkovních jednotek 
nebo vrtů je obtížné a mnohdy i nemožné.  
Naopak ideální technologií pro snížení provozních nákladů takové budovy může být 
mikrokogenerační jednotka. Ta dodá do budovy teplo místo plynového kotle, a navíc vyrobí 
elektřinu pro vlastní spotřebu, případně i pro prodej do sítě. Na rozdíl od fotovoltaiky vyrábí 
mikrokogenerace elektřinu, kdykoliv je to potřebné, převážně tedy během topné sezony. 
Například malá jednotka o výkonu 12 kW, je schopna během roku vyrobit až 72 MWh elektřiny  
a 140 MWh tepla. Mikrokogenerace NEOTOWER jsou vyráběny v Německu a využívají odolné 
japonské motory YANMAR.

SPLIT SYSTÉM NEMUSÍ BÝT PROPOJENÝ CHLADIVEM NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ PRO NEZATEPLENÉ BUDOVY S PLYNOVÝM KOTLEM 

Kompresory ve strojovně  
a vrtule venku 

Mikrokogenerace,  
když se tepelné čerpadlo nevyplatí  

• •
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Jsme specialisté na tepelná čerpadla velkých 
výkonů a technologicky náročné zakázky
OD ROKU 1991 JSME DODALI VÍCE NEŽ 35 000 TEPELNÝCH ČERPADEL S CELKOVÝM VÝKONEM PŘES 400 MW

WWW.GT-ENERGY.CZ

Bytový dům DIORIT
DIORIT je šedá intermediální hlubinná magmatická hornina, 
ale také unikátní brněnský rezidenční projekt spojující moderní 
technologie a jedinečnou architekturu, umístěný v  bývalém 
kamenolomu. 141 bytů zde vytápí a chladí švédská tepelná 

čerpadla IVT GEO G s výkonem 191 kW, získávající energii 
z vrtů. A není to náš jediný zajímavý brněnský bytový projekt. 
Naše tepelná čerpadla najdete i  v  luxusním bytovém projektu 
Nad arboretem s více než 200 byty a 54 m vysokou věží, nebo 

přímo v srdci Brna v projektu Centropolis s výhledem na 
katedrálu sv. Petra a Pavla. V těchto budovách vytápí a chladí 
pro změnu tepelná čerpadla ECOFOREST ecoGEO s vrty, 
vyprojektovaná a dodaná společností ICE ENERGY

Nádraží Praha-Bubny je jednou z hlavních zastávek na 
modernizované trati z centra Prahy směrem na letiště 
a Kladno. Je přestupním uzlem na metro a vytváří 
nové spojení k plánované Vltavské filharmonii. 
Architektonicky unikátní budova má i unikátní systém 
vytápění a chlazení. Budova je vytápěna a  chlazena 
pomocí tří tepelných čerpadel ECOFOREST ecoGEO 
s výkonem 3 × 87 kW. Energie je získávána ze dvou 
plošných kolektorů umístěných pod kolejovým 
svrškem ve stanici. Kolektory mají celkem 25 smyček 
dlouhých 150 m. Dalším zdrojem energie je odpadní 
teplo z chlazení systému drážního zabezpečení. 
Dodavatel: GT Energy / COBAP / Energotherm Praha

Nádraží Praha-Bubny  
Institut klinické a experimentální medicíny 
(IKEM) je největší superspecializované klinické 
a  vědeckovýzkumné pracoviště v České republice. 
Nové pavilony umožní pojmout do péče více 
pacientů, protože přidávají dalších 83 lůžek, z toho  
49  lůžek převážně JIP charakteru. Tepelná čerpadla 
IVT  GEO  G s  výkonem 108 kW získávají energii 
z energetických pilot a dodávají teplo pro podlahová 
vytápění JIP pracovišť a chlad pro vzduchotechniku. 
Toto řešení zajišťuje stabilitu provozu i v případě 
výpadku dodávek tepla, kdy by jinak hrozila 
evakuace pacientů.
Dodavatel: IVT / TOS Energy service

IKEM 

Bytový dům LIVIX v Brně byl původně vytápěn 
běžnými tepelnými čerpadly umístěnými na střeše. 
Ta nevyhověla svojí vysokou hlučností a přenosem 
vibrací do bytů pod střechou. Proto byla krátce po 
dokončení budovy nahrazena třemi rakouskými 
tepelnými čerpadly HELIOTHERM s celkovým 
výkonem 110 kW. Ta jsou nejen mimořádně 
tichá, ale mají kompletně zakryté ventilátory  
a výparníky, takže bylo možné je bezpečně umístit 
i těsně vedle dětského hřiště, aniž by hrozilo 
jejich poškození nebo naopak zranění pobíhajících 
malých nezbedů. 
Dodavatel: GT Energy

Bytový dům LIVIX  
Vzdělávací zařízení Generálního finančního ředitelství 
ve Smilovicích na břehu Slapské přehrady 
využívá od roku 2025 místo elektrického vytápění 
tepelná čerpadla ECOFOREST ecoGEO s 62 vrty 
hlubokými 200 m. Celkový výkon zemních tepelných 
čerpadel je 600 kW a je doplněn vysokoteplotními 
tepelnými čerpadly Q-ton pro přípravu teplé vody 
s výkonem 60 kW. Tepelná čerpadla pro tento 
objekt jsme navrhovali již v roce 1999, ale tehdy 
se investor rozhodl nahradit uhlí elektrickými 
kotli a k instalaci čerpadel tak došlo až o 26 let 
později. 
Dodavatel: GT Energy / Veskom  

Generální finanční ředitelství     
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